
KP-F80
KP-F33
KP-F30

■ コンパクトボディ
29 (W) X 29 (H) X 38.5 (D) mm

■ 高解像度・高フレームレート
KP-F30:  VGA (有効: 659(H)x494(V)), 60 fps
KP-F33:  VGA (有効: 659(H)x494(V)), 30 fps
KP-F80:  XGA (有効: 1034(H) x 779(V)), 30 fps

KP-F80 KP-F33 KP-F30

撮像素子

1/3型インターライン型CCD
総画素数 1077 (H) x 788 (V) 692 (H) x 504 (V)
有効画素数 1034 (H) x 779 (V) 659 (H) x 494 (V)
画素サイズ 4.65 µm (H) x 4.65 µm (V) (正方画素) 7.4 µm (H) x 7.4 µm (V)(正方画素)

撮像面積 4.81 mm (H) x 3.62 mm (V) 4.88 mm (H) x 3.66 mm (V)
アスペクト比 4 : 3
フレームレート 30フレーム/秒 30フレーム/秒 60 フレーム/秒 
水平走査周波数 23.622 kHz 15.734 kHz 31.468 kHz 
水平走査周波数 29.83 Hz 29.97 Hz 59.94 Hz 
同期方式 内部/外部 (自動選択)
レンズマウント Cマウント（フランジバック=17.526 mm）

映像出力
1.0Vp-p 75Ω 不平衡 
映像: 0.7Vp-p 
同期 : 0.3Vp-p 負極性

水平解像度 800 TVライン 500 TVライン
標準感度 400 lx (F4, IRカットフィルタあり, 3200K) 400 lx (F8, IRカットフィルタあり, 3200K) 400 lx (F5.6, IRカットフィルタあり, 3200K)
最低被写体照度 1.0 lx (F1.4, ゲイン最大, IRカットフィルタなし) 0.5 lx (F1.4, ゲイン最大, IRカットフィルタなし) 0.7 lx (F1.4, ゲイン最大, IRカットフィルタなし)
S/N 54 dB

外部同期入力
外部 スイッチにより選択 
入力; HD/VD 4～6V DC 負極性, 周波数偏差:  ±1%, インピーダンス: 75Ωまたはハイインピーダンス 
出力; HD/VD 5V DC 負極性, インピーダンス: 100Ω

電子シャッター
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/10000, 1/50000 秒
OFF時:通常露光 (フレームレート)

1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 
1/5000, 1/25000 秒
OFF時:通常露光 (フレームレート)

1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 
1/10000, 1/50000 秒
OFF時:通常露光 (フレームレート)

ガンマ γ = 1
フレーム・オン・デマンド (A) 固定シャッタモード　　(B) ワントリガモード　　(C) リセットコントロールモード　　(D) パーシャルスキャンモード (オプション)
電源電圧 12 ± 1 VDC
消費電流 約2.2 W 約1.8 W 約2.1 W

周囲温湿度
動作維持 ‒10～50ºC, 90 % RH 以下
保存 ‒20～60ºC ,70 % RH 以下

耐振動性 10～200 Hz  98 m/s2 
耐衝撃性 686 m/s2
外形寸法 29 (W) x 29 (H) x 38.5 (D) mm (突起部を除く)
質量 約55 g

● カメラ本体
● 取扱説明書

● 12ピンプラグ HR10A-10P-12S(01)
● ACアダプタ   JC-100またはJU-F30＋UD-M1
● ジャンクションボックス JU-F30
● ダミーガラス（ARコート） ARC1214
● カメラケーブル（モールドタイプ） 2m C-201KSM

5m C-501KSM
10m C-102KSM

● 三脚アダプタ TA-F30
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アナログ
CCD、白黒
プログレッシブ

主な特長

主な仕様

システム接続図外形寸法図

標準構成

アクセサリ（オプション）


